Silent Air
Split Inverter con Smart Control 2.0

Como elegir el aire acondicionado
adecuado para tus ambientes

Es necesario estimar la carga térmica de acuerdo a las caracteristicas del
ambiente. Para ello se deben considerar los siguientes factores:

1. Catalogarlacargatérmicade suambiente (Normal, Medianamente Caluroso, Muy Caluroso) en
funcién de la cantidad de ventanas y la orientacién del mismo. A mayor cantidad de ventanas,
serd mayor el calor en el ambiente. Considerar el material empleado en techos y cielorrasos
en ambientes que no tengan una construccién por encimay en donde el sol impacte de forma
directa. Si la orientacién es oeste o norte, el ambiente serd mas caluroso, y menos caluroso si
es este o sur.

2. Calcular la superficie del ambiente (m2: ancho x largo).
Si el ambiente tiene techos de mds de 3 m, calcular el volumen del mismo agregando la altura
(m3: ancho x largo x alto). Identificar el eje de m3 o m2 en el grafico, segln corresponda.

3. Buscar dentro del grafico la curva de carga térmica seleccionada (segun el color), cruzarla
con la cantidad de m3 o m2 de su ambiente; y como resultado ver la cantidad de frigorias
necesarias mas adecuadas para su ambiente.

Calculo térmico frigorias
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Superficie (m?)

® Normal
® Medianamente caluroso
® Muy caluroso

Nota: el cdlculo realizado a través de
esta herramienta es orientativo.



