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Garantia asegurada

La satisfaccion de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Por eso, los
equipos BGH Silent Air cuentan con 3 (tres) afios de garantia y todo el
respaldo de la marca lider en climatizacién de la Argentina.

Menor consumo energético

Los nuevos equipos con tecnologia inverter logran un ahorro
energético de hasta un 35% comparado con equipos split
tradicionales on-off.

Enfriamiento rapido
Enfrie en menor tiempo sus ambientes gracias a los deflectores
de aire y el ventilador que operan a sus maximas capacidades.

Bajo nivel sonoro
Los compresores y ventiladores de Ultima generacién le aseguran un
funcionamiento silencioso y una experiencia de uso mds confortable.

Hiding Display
Le permite apagar los indicadores LED del display para un mejor
descanso durante la noche.

No afecta la capa de ozono

Los equipos poseen Gas Refrigerante R410A, un gas no téxico
y no contaminante, que permite una mayor capacidad de
refrigeracion cuidando el medio ambiente.

Funcién ECO

Dependiendo de la temperatura seleccionada el equipo
ajustara de manera automatica su funcionamiento para
un mayor ahorro de energia y un uso mas econémico.

GH

Disenoy alta calidad para disfrutar
de un maximo confort.
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Funcién suefio Hot start Auto restart Timer Funcién Funcién
programable deshumidificacién auto
Modelos BSI30CNS BSI45CNS
Capacidad (W) Frio 3500 5400
Calor 3650 5400
Potencia Eléctrica (W) Frio 1035 1610
Calor 965 1490
Intensidad de la corriente (Amp) Frio 4,80 7,50
Calor 4,45 6,90
Eficiencia Energética Frio A A
Calor A A
IEE: Indice de eficiencia energética (W/W) 338 335
COP: Coef. de performance (W/W) 378 362
Nivel de ruido (dB) Interior Alto 40 44
Interior Bajo 26 34
Exterior 54 o3
Caracteristicas Tecnologia Smart Control Si Si
Control Remoto con LCD y luz LED Si Si
Display de temperatura en panel Si Si
Funcién ECO Si Si
Funcién suefio Si Si
Enfriamiento rapido Si Si
Hot start Si Si
Auto restart Si Si
Timer programable de 24 hs. Si Si
Funcién deshumidificacién Si Si
Auto-Diagnéstico Si Si
Velocidad ventilador regulable Si Si
Dimensiones Medida de cafios (alta - baja) 1/2"x 1/4" 1/2"x1/4"
Unidad interior
Alto (mm) 302 326
Ancho (mm) 850 1010
Profundidad (mm) 204 230
Peso neto (kg) 9,0 2
Unidad exterior
Alto (mm) 555 554
Ancho (mm) 770 800
Profundidad (mm) 300 333
Peso neto (kg) 28,5 38,0




